ПРАЙС-ЛИСТ
АВТОМАТИКА  «CAME» ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ

	Модель

привода
	Вес

створки
	Ширина

створки
	Блок

управления
	Скорость

открывания
	Интенсив.
	Питание эл.

двигателей
	Мощность эл.

двигателей
	Цена в

руб

	KRONO 310
	до 800 кг
	до 3 м
	ZF1 
	22 сек.
	30%
	230 В
	260 Вт
	17700

	A3000A
	до 800 кг 
	до 3 м
	ZF1 
	19 сек.
	50%
	230 В
	150 Вт
	20300

	A5000A
	до 1000 кг
	до 5 м
	ZF1
	32 сек.
	50%
	230 В
	150 Вт
	20900

	A3024
	до 800 кг
	до 3 м
	ZL19 
	12-35сек.
	интенсив.
	24В
	120 Вт
	26950

	А5024
	до 1000 кг
	до 5 м
	ZL19 
	регулир.
	интенсив.
	24
	120 Вт
	27600

	FAST с антеной
	до 200 кг.
	до 2,3м.
	встр. ZF1
	18 сек.
	30%
	220В
	160Вт
	18300

	F1000 (рыч.)
	до 800 кг
	до 4 м
	ZF1
	18 сек.
	50%
	230 В
	150 Вт
	22150

	F1024 (рыч.)
	до 800 кг
	до 4 м
	ZL19
	16-45 сек.
	100%
	24 В
	180 Вт
	32250

	F500
	до 150 кг
	до 1.6
	ZL160
	9 сек.
	100%
	24 В
	24 Вт
	12100


АВТОМАТИКА  “CAME” ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

	Модель

привода
	Вес

створки
	Блок

управления
	Скорость

открывания
	Интенсив.
	Питание эл.

двигателей
	Мощность эл.

двигателей
	Цена в

руб

	CAME BX-243
	до 300 кг
	встроенный
	10 м/мин.
	100%
	24 В
	37 Вт
	8750


	CAME BX-B
	до 800 кг
	ZBX-7 встр.
	10 м/мин.
	50%
	230 В
	300 Вт
	8950

	CAME BX241
	до 800 кг
	встр.ZN1
	регулир.
	100%
	24 В
	400 Вт
	13400

	BK-1200
	до 1200 кг
	встр. ZBK
	10,5 м/мин.
	50%
	230 В
	380 Вт
	14100

	BK-1800
	до 1800 кг
	встр. ZBK
	10,5 м/мин.
	50%
	230 В
	480 Вт
	15450

	 Зубчатая рейка на болтах /1 м/    – 480 руб. 
	


· Промежуточный стоп –  750 руб.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ  “CAME”

	Комплект
CAME

GARD 2500
	 Шлагбаум, ширина проезда до 2.5 м. Стрела со светоотражающими наклейками.

 Встроенный блок управления. Питание 230 В. Мощность 300 Вт.

 Режим использования 50%. Скорость открывания 2 сек.
	22950

	Комплект
CAME

GARD 4000
	 Шлагбаум, ширина проезда до 4 м. Стрела со светоотражающими наклейками и резиновыми

 накладками. Встроенный блок управления. Питание 24 В. Мощность 300 Вт.

 Режим использования 100%. Скорость открывания 2-6 сек. (регулируемая).
	27500

	Комплект
CAME

GARD 6000
	 Шлагбаум, ширина проезда до 6.5 м. Стрела круглого сечения со светоотражающими наклейками.

 Опора для стрелы. Встроенный блок управления. Питание 24 В. Мощность 300 Вт.

 Режим использования 100%. Скорость открывания 4-8 сек. (регулируемая).
	39550


АКСЕССУАРЫ

	 Радиоплата AF43S
	870

	 Дополнительный передатчик
	850

	 Радиоплата  универсальная RE432 
	1550

	 Фотоэлементы /1 пара/
	1500

	 Стойки для фотоэлементов /1 шт/
	900

	 Фонарь 230В
	830

	Фонарь 24В
	930

	 Замок управления
	880

	 Сигнальные лампы на стрелу с платой управления /6шт./
	2770

	 Опора для стрелы шлагбаума
	1950

	 Шторка для шлагбаума /длина 2 м/
	3200

	 Резиновый профиль под стрелу шлагбаума “CAME” /4 м/6м/
	2300/2800

	 Обогреватель для шлагбаумов GARD 
	2980


